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MUSZAKI LEIRAS

Késziilt a Sérseksz0106si kiiltertilet 055; 052/23; 052/20 hrsz. Szamu utak kiépitésének

Engedélyezési és kiviteli tervéhez.

1. Elozménvyek:

a., A Sérseksz0616si Polgarmesteri Hivatal palyazatot hirdetett a targyi ut engedélyezési és
kiviteli tervének elkészitésére, ennek eredményeként megbizta jelen tervezét a tervek

elkészitésére.
Feltételként szabta, hogy feleljen meg a terv a :

- Engedélyezési feltételeknek

- A vidéki térségek kisméretii infrastruktirajanak és alapvetd szolgaltatasainak,
fejlesztésére kiirt kiilteriileti kozutak fejlesztésére kiirt palyazatban
foglaltaknak: igy az e —UT 03.01.13.18. sz. szabvanynak a mez6gazdasagi utak
tervezési elbirasainak.
Az UT 2-1 523:2006 kisforgalmi utak palyaszerkezetek méretezésének.
Az UT 03.23.18. Miiszaki eléirasainak és a ra vonatkozé korabbi eldirasoknak.
A Koltségbecslés az ENGY normakédokat is tartalmazé részletes szamitésokat

tartalmazza.
b., Jelenlegi allapot leirasa:

A terepalakulatok a Dél-dunantuli jellegzetességeit tilkrozi. Az altalaj homokos, 16sz6s
talajon kialakult termétalaj jo viznyeld képességgel, eréziora hajlamos, nagyobb
esOzésekkel.

A kornyez6 teriiletek elsdsorban mezdgazdasagi miivelésii teriiletek, elfasodott
utkisérd novényekkel, helyenként liget erdékkel.

Az 0t kiépitését elsdsorban mezégazdasagi érdek és tanyaszerti lakohazak indokoljak.



A helyszinrajzon a tanyaszerii beépitettség jol fellelhet6 jellegzetesen a telekkdnyvi
kiilteriileten utca nevek vannak (Arany J. u.), Rdkoczi utca a 052/27 hrsz. szamon

faipari tizem is mikodik.

Az 1t kiépitésének tervezése soran messzemenden figyelembe vettem a meglévé
javitott foldut nyomvonalat, mivel mind helyszinrajzilag, mind magassagilag megfelel
az Uttervezésnél alkalmazott ra vonatkozd vonalvezetési eldirdsoknak.

A kiépités kezdbszelvényéig (a telepiilés atkelési szakaszan 5,0 m. koronan 3-4 m.

széles aszfaltbeton koporétegii ut van.

A 0+000 — 0+537 km. szelvények kozott 5,0 — 5,5 m. kozotti koronaszélességen 3,0 m.
szélességben 10 — 15 cm. vastag murvaval javitott f6ldut van, leromlott allapotban.

A tovabbi szakaszon 4,0 m. koronan 3,0 m. széles szintén leromlott allapott javitott
foldut van, allapota megegyezik az €16z6 szakaszéval.

A hossz-eséseket a csatolt hossz-szelvény terepadatai tartalmazzak.

Ezen a szakaszon a minimalis koronaszélességet teriilethiany miatt nem lehetett
szélesiteni.

Az 0t jelenlegi vizelvezetése megfelel6 a 0+000 -0+530 km. sz.-ig baloldalon nyilt
arok van, leromlott allapotban.

A 0+537 - 1+100 km. sz-ig nincs arok horhos jelleg miatt a meglévé burkolaton folyik

le a felesleges csapadék.

I1. A Kkiépités tervezése:

1. Vizszintes vonalvezetés: megtartja a jelenlegi allapotot.

Az e-UT 03.01.13.18. Miiszaki el6iras szerint a tervezett kiilteriileti utak; Mezo6gazdasagi utak
katego6ridjaban a Szant6foldi gytijtd utak 3.1.3. Dombvidéki esésviszonyok feleltettem meg.

A tervezési sebesség 30 km/6ra

Forgalmi sav: 1

Forgalmi sav szélessége: 3,0 m.

Padka: 0,5 - 1,0 m.

Koronaszélesség: 4 — 5 m.



A fentiek miatt a 0+000 — 0+537 km. szelvények kozott a jelenlegi adottsagok miatt 3,0 m.
burkolatszélességet €s 5,5 m. koronaszélességet terveztem.
A 0+537 - 1+100 km. szelvények kozott 3,0 m. burkolat és 4,0 m. koronaszélességet

terveztem.

2. Péalyaszerkezet: (Mintakeresztszelvény)

A meglévé javitott foldutat profilba kell rendezni, és Try 80 % - ra kell tomdriteni, illetve
hengereléssel 40 N teherbirasra kell névelni az épités megkezdésekor.

Ezt mérési eredményekkel igazolni kell.

Az UT 2-1.503 elbirasa szerint. A2 forgalmi terhelési osztalyban 8 cm. Aszfaltbeton alatt 20
cm. FZKA (Folytonos szemeloszlasu zuzottkovet) kell alapként beépiteni a meglévé
kialakitott tiikorre, tomoritve.

Az aszfalt kotéréteg AC-22 5,0 cm. vastagsagban, AC-11 koporéteg 3,0 cm. vastagsagban
kell teriteni.

Az aszfalt keverék feleljen meg a rd vonatkozo Miiszaki el6irasoknak.

3. Hossz-szelvény:

Az épitéshez sziikséges magassagi és vizszintes adatokat a Hossz-szelvény tartalmazza.

A Hossz-szelvény megfelel a 30 km. sebességnek €s az ide vonatkozo paramétereknek.

I Vizelvezetés:

A 0+000 — 0+530 km. szelvény kozott a terepviszonyok miatt tobb csapadékvizzel nem kell
szamolni. A terep miatt az Ut bal oldalarél gyiilekeznek a vizek, a jobb oldalatél elesik a terep.
A kiépités a vizgylijto teriiletet nem valtoztatja meg, igy az itt megfelelé arkot csak tisztitasra

irdnyoztam el6.

Az atkelési szakaszon az arok folytatodik és a Helyszinrajzon jelzett helyen 4teresszel,
mintegy 330 m-re a kezddszelvénytdl levezetd drok vezeti le a recipiensbe. (Lasd Részletes
Helyszinrajz 71 hrsz.).

A 0+537 — 1+000 km. szelvények kozott az Gt bevagasban megy. Itt a vizgytijtéteriilet a

baloldalon mar joval kisebb és a lefolyasi tényez6 is kisebb (erdds teriilet).



Vizmosasnak jelenleg sincs nyoma. Csak az ttra hullé csapadékvizeket kell elvezetni

gyakorlatilag.

Az aszfaltburkolattal val6 kiépités (lefolyasi tényezd nsvekedése miatt Es az egyoldalu
oldalesés kialakitdsa miatt a 0+537 — 0+885 km. szelvények kozott 355 m. hosszban folyokat
terveztem, amelyet vagy folyokaelemek beépitésével, vagy 40x60 betonba rakott
mederlapokkal kell jarhaté folyokat kialakitani, Mintakeresztszelvény szerint.

Az 1+000 — 1+100 ko6zott az Gt vizvalaszton épiil, itt a csapadékvizet az ttdl el fele folynak,

beavatkozasra nincs sziikség.

IV. Kézmiivek:

A 0+000 -0+537 km. szelvények kozott a jobb oldalon a tervezett burkolatsz¢ltd] atlag
2,5 m. —re a keresztszelvényeken megjelolt helyeken légvezetékes telefonvezeték van

oszlopokon. Az épités nem érinti.
A 0+025 és a 0+088 km. szelvény jobb o. a burkolatszélt6l 1,5 m.-re tizcsap talalhato.
A vizvezeték a jobb oldal padkaban halad a 0+000 — 0+537 km. sz. kdzott, ezen szakaszon

foldkitermelés nem torténik.

Az uj palyaszerkezet €s a padka megépitése a k6zmiivek takardsa 20-28 cm. né.

Ko6zmiathelyezésre nem keriil sor.

V. Kornyezetvédelem:

Az utteriilet nem tartozik kérnyezeti védettség ald, sem védett fauna vagy flora nem talalhat6

az épitési teriileten.

Jelenleg is a teljes épitéshez sziikséges teriilet javitott foldutként funkcional.
Fakivéagdasra nincs sziikség. Cserjeirtas soran a felver6dott akac és kisebb cserjék koronaba

benytild, tirszelvényt sziikit6 részére keriil sor.

Foldkitermelés nem torténik az aroktisztitason kiviil a tisztités is csak az eredeti arokszelvény

helyreallitasat célozza. A padkafeltsltést kijelolt anyagnyerd helyrdl kell megoldani.



A tervezett utépités altalaban a kérnyezetterhelést cstkkenti igy:

- Forgalom nem nd, mert csak célforgalom hasznalja, amely eddig is terhelése.

- Megsziinik a sarfelhordas, porképz6dés.

- Az aszfaltburkolat kevesebb energiafelhasznalast jelent a kozlekedési eszkdzoknek.
- Csokken a zajterhelés. '

- Csokken a talaj és [égrezgés.

- Utazaskényelmi szempontbol sokkal elényosebb a szilard burkolati jo feliileti

egyenletességgel biré ut.

V1. Forgalomtechnika:

1., Ideiglenes forgalomterelés
Epités alatt a forgalomterhelést folyamatosan meg kell oldani tarcsas
forgalomiranyitassal, a munka ald vont szakaszoknal.
Az 0t kezddszelvénye eldtt és a végszelvény utan, valamint a becsatlakozasnal
mindharom irdnyban ki kell helyezni a 20 km-es sebességkorlatozast, és az utépités

veszélyt jelzd tablat. A Helyszinrajzon megjelolt végleges forgalmi tablak helyére.

2., A forgalomba helyezésig ki kell helyezni a Helyszinrajzon feltiintetett 30 km.-es
sebességkorlatozo €s a vigyazat szembej6évo forgalom tablakat a megjelolt helyeken.
A szembejovo forgalomnal a piros nyilnak a szelvényezéssel meg kell egyeznie,
illetve iranyaba nézzen, vagyis annak kell els6bbséget adnia a szelvényezéssel szembe

jovonek.

VII. Egyebek, munkavédelmi eléirdsok:

Anyagmindségi €s teherbirasi el6irasok a Magyar Szabvényok, Szabélyzatok és Miiszaki
iranyelvek érvényben 1év6 kovetelményeinek meg kell, hogy feleljenek. Olyan esetben,
amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvany kikotései kiilonleges minéségi szinteket
jelentenek, vagy a vélasztas lehetGségét nytjtja, azokat a kovetelményeket kell kdtelezden
figyelembe venni, melyek a legjobb minéségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa Ggy a beruhdzd, mint a kivitelezd vallaltra kotelezo.



Jelen tervmiiveket csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkoz6 I. mindségi osztalyra el8irtak betartasa mellett érvényes.
Az utpélya szerkezet beépitésének megkezdése €l6tt a teherbirast ellendrizni kell a

terhelésnek kitett f51dmd, /illetve javitott foldmil/ teriiletén.

A foldmii viztelenitési munkainak épités kozben is naprakész allapotban kell lennie.

A tervezd felhivja az Epittetd figyelmét a fenti min6éségi kovetelményeknek, azok
ellenérzésének €s vizsgalatok gyakorisaganak fontossagara, €s azok épitési szerzédésben valo
rogzitésére.

Az €pités sordn az érvényben Iévé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat a

legszigortbban be kell tartani.

Ez a tervdokumentaci6 a munkavédelemr6l szolo:
- 47/1979. (X1.30) MT. Szamt és ennek
- 64/1980. (X11.29) MT. Szamu, valamint

- 18/1984. (IT1.31.) MT. Szam® modositott rendeletei szerint

Késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgald

szabalyokat, szocialis eléirasokat és kiilonleges technoldgiat.

fgy tobbek kozott:
- 1/1982. (1.1.) KPM sz. rendelet
- 64/1980. (X11.29.) EVM sz. rendelet
- 1/1982. (1.1.) IPM sz. rendelet
- 2/1981. (11.7.) EuM sz. rendelet el6irasait.

Ismét felhivjuk a figyelmet az MSZ — 07-3608-93 ,, Kozuton végzett munkak elkorlatozasi és

forgalombiztonsagi kvetelményei” c. szabvany figyelembevételével.



6. Tervezdi nyilatkozat

A targyi létesitmény terve az MSZ 7487/2, az MSZ 10310, az MSZ 10311 4gazati szabvany

eldirasainak figyelembe vételével késziilt.

A terv munkarészei az MSZ 04 900
MSZ 04 901
MSZ 04 904
MSZ 04 801
MSZ 04 105
MSZ 04 003
UT 2-1.502/2006
UT 2-1.201/2004 szabvanyok el6irasainak megfelelnek.

Valamint a Miiszaki leirasban korabban leirt Miiszaki eldirasanak.

Kijelentjiik, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek az
altalanos érvényi és eseti hatosagi eléirdsoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak és

hatarozatoknak, azoktdl valé eltérés nem valt sziikségessé.

A targyi miiszaki terveket az engedélyez6 hatdsagokkal egyeztettiik, az eseti eldirasokat
betartottuk, melyek alapjan a tervekben foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos

érvényt kotelez6 eldirasoknak.

A tervezett létesitmények a telepiilés rendezési tervével 6sszhangban van, természetvédelmi
vagy egyéb helyi védettséget nem élvez.
A tervezett létesitmény nem sért katonai vagy honvédelmi érdeket, régészeti és miiemléki

értéket nem érint, foldmunkat csak az aroktisztitas jelent.

Kaposvar, 2017.01.04.
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Pravics Jozsef

tervezé
Mérnokkam. eng.: K2-2/140129



