
A kedvezményezett neve: Sérsekszőlős Község Önkormányzata 
A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap hozzájárulásával valósul meg.  
A Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/ 
A pályázati felhívás neve: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése. 
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
A projekt címe: Sérsekszőlős lakott külterületének közút fejlesztése 
A szerződött támogatás összege: 38 520 088 Ft 
A projekt összköltsége: 42 926 710 Ft 
A támogatás mértéke: 90% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31. 
A projekt azonosító száma: 1826176085 
 
A projekt tartalmának bemutatása:  
A projekt célja Sérsekszőlős 055, 052/23, 052/20, és 301/2 helyrajzi számait érintő külterületi 
út szilárd burkolása ezáltal a külterületen élők munkába, iskolába járásának segítése. A 
fejlesztés további célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a helyi közösségek 
támogatása. 
A projekt részletes bemutatása, műszaki megoldások: 
A fejleszteni tervezet út kezdőszelvényig aszfaltos út vezet. A 0+000 ? 0+537 km szelvények 
között 5,0 - 5,5 m közötti, koronaszélességen 3,0 m szélesen 10 - 15 cm vastag murvával 
javított földút található, leromlott állapotban. A további szakaszon 4,0 m, koronán 3,0 m 
széles szintén leromlott állapotú javított földút található. A megvalósulás során a tervezési 
sebesség 30 km/óra lesz, 1 darab forgalmi sáv kerül kivitelezésre. A kivitelezés során a 
0+000 - 0+537 km. szelvények között a jelenlegi adottságok miatt 3,0 m burkolatszélesség 
és 5,5 m koronaszélesség fog megvalósulni. A 0+537 - 1+100 km szelvények között 3,0 m 
burkolat és 4,0 m koronaszélesség lett tervezve. A 8 cm-es aszfaltbeton alatt 20 cm FZKA 
(Folytonos szemeloszlású zúzottkövet) alapként kerül beépítésre a meglévő kialakított 
tükörre, tömörítve. Az aszfaltburkolatot AC-22 5,0 cm vastagságban valósul meg. 
 

 

 


